
Ein zuverlässiges
rückentragbares
Feuerlöschgerät mit
praktischem
Bedienungskomfort.

GLORIA Pulverlöscher sind für
folgende Brandklassen einzusetzen:

★ Überall dort, wo Feuerlöscher nicht
von Hand getragen werden können
z. B.
- Feuerwehren
- Polizei, Bundesgrenzschutz
- Brandbekämpfung an schwer
zugänglichen Einsatzorten

GLORIA Empfehlung

★ Signalautomatik mit Druckanzeiger
im Ventilkörper integriert (roter Stift
zeigt Betätigung an)

★ Nach Öffnen der CO2-Treibmittel-
flasche sofort einsatzbereit

★ Abstellbare Löschpistole ermöglicht
eine gezielte und dosierte
Brandbekämpfung

★ Zusätzlicher Schutz des Schlauches
durch Spiralfeder-Armierung

GLORIA Leistung

★ Druckbehälter aus
Qualitätsstahlblech

★ Außen mit witterungsbeständiger
und widerstandsfähiger 100%iger
Polyesterharz-Beschichtung, ohne
umweltbelastende Stoffe wie z. B.
Cadmium, TGIC

★ Außenliegende TÜV-geprüfte
CO2-Treibmittelflasche mit Sicher-
heits-Berstscheibeneinrichtung

★ Stabiler Kunststoff-Fußring schützt
den Behälter vor Beschädigungen
und garantiert eine hohe Stand-
festigkeit

★ Metall-Armatur mit integriertem
Sicherheitsventil

GLORIA Sicherheit

Abb. P 6 GT

4,30 m

P 6 GT 34 A 233 B ● 10

Brandklasse
und Rating

LE

DIN EN 3 Euronorm

Pulverlöscher
Typ: P 6 GT

EN 3 Euronorm



Funktion:

➀ Drehventil betätigen. Das CO2 strömt
über das Blasrohr ➁ in den Lösch-
mittelbehälter.

➂ Signalautomatik. Nach Druckaufbau
erscheint der rote Signalstift.

➃ Steigrohr
Das Pulver strömt durch das Steigrohr
zur Schlauchleitung.

➄ Löschpistole
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein
dosierter Einsatz möglich.

Funktion der Signalautomatik

in Ruhestellung in Arbeitsstellung

★ Praxisgerechte Rückentrage mit
gepolsterten, verstellbaren Trag-
und Bauchriemen

★ Sicherung des Löschschlauches
und der Löschpistole durch
Druckknopf-Verschlüsse

★ Besonders langer Löschschlauch;
1,2 m

★ Im geschulterten Zustand schnelle
Einsatzbereitschaft durch gut
erreichbares Drehventil an der
Außenflasche

★ Unterbringung des Gerätes in
Fahrzeugen durch zusätzlichen
Kfz-Halter

GLORIA Komfort

P 6 GT SP-60/93 11 Glutex 6 CO2 15 10-14 4-6 -20° C/+60° C 650 450 180

Abb. 1: Außenliegende Treibmittelflasche
Abb. 2: Signalautomatik
Abb. 3: Spiralfeder-Armierung

Schnittzeichnung GLORIA Pulverlöscher
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e Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ

Zu-
lassungs-
kenn-
zeichen

Gewicht
des

gefüllten
Gerätes kg

Lösch-
mittel

Lösch-
mittel
menge
kg

Treib-
mittel

Funktions-
dauer
sek.

Betriebs-
überdruck

bar

Spritz-
weite
m

Tempera-
turfunk-
tions-
bereich

Höhe
mm

Maße Gerät im Halter

Breite
mm

Tiefe
mm

★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA
Kundendienste mit über 1300
Brandschutztechnikern garantieren
jederzeit fachmännische Beratung
vor Ort in allen Brandschutzfragen.

★ Ansprechpartner in den Branchen-
verzeichnissen der amtlichen Fern-
sprechbücher, Suchwort „Feuer-
löschanlagen und -geräte.”

GLORIA Service

★ Die GLORIA GmbH als führender
Hersteller von Feuerlöschgeräten
und -anlagen in Europa ist ein
Begriff für Qualität und Fortschritt in
vielen Staaten der Welt.

★ Anerkannte Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen sowie die Mit-
arbeit in internationalen Gremien
garantieren zukunftsorientierte
Forschung und Kompetenz.

GLORIA Kompetenz

Technische Änderungen vorbehalten. Der Umwelt zuliebe – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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Pulverlöscher
Typ: P 6 GT


