
Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

Design-Melder DECORLINE
Serie FC650, FI750, FI700, FI700/RF
•	 	Unauffällige	Integration	moderner	Brandmelder	in	
historische	oder	zeitgenössische	Architektur

•	 	Verschiedene	Ausführungen	mit	Holzmaserung,	
Steindekor	oder	Metalloberfläche	erhältlich

•	 	Verfügbar	für	Grenzwertmelder	FC650, 
Loop-Melder	FI750	und	FI700	sowie 
Funkmelder	FI700/RF

Die Verbindung modernster Brandmeldetechnik mit 
den architektonischen Erfordernissen historischer oder 
zeitgenössischer Bauwerke erfordert oft Eingriffe in die 
Raumgestaltung oder den Einsatz kostspieliger Sonder-
brandmelder.
Eine effektive und optisch ansprechende Lösung bieten 
die Design-Brandmelder DECORLINE, die in 16 unter-
schiedlichen Design-Ausführungen erhältlich sind. Die 
Melder können damit optimal an die Beschaffenheit der 
Decke angepasst werden – egal ob Holzdecke, Metall-
konstruktion oder historisches Gewölbe.

Die Sonderausführung DECORLINE ist für automatische 
Brandmelder – optische Rauchmelder, optisch-thermi-
sche Melder und Thermo-Melder – der Serien
	•	FC650 in Grenzwerttechnik,
	•	FI750 mit Labor Strauss/700-Loop-Protokoll,
	•	FI700 mit Labor Strauss/700-Loop-Protokoll und
	•	FI700/RF mit Funk-Kommunikation
lieferbar. Die dazu passenden Standard-Meldersockel 
werden in der gleichen Design-Ausführung mit den Mel-
dern mitgeliefert.
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