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Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

•  Grenzwerttechnik

•  Nach EN 12094-3 geprüft

•  Robustes Aluminiumgehäuse

• Optische Auslöseanzeige mittels LED

•  Meldereinzeladressierung über 
optionalen Nummerngeber

•  Erhöhung des Schutzgrades auf IP54 
mit optionalem Nachrüstsatz

Beschreibung

Technische Daten

Handmelder
für Gaslöschanlagen
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Die Handmelder in adressierbarer Grenzwerttechnik 
sind für den Einsatz in Löschanlagen vorgesehen. Bei-
de Melder sind gemäß EN 12094-3 geprüft.
Der gelbe Handmelder HM/1/11/17/02 dient als elek-
trische Ansteuereinrichtung für Gas- und Sprühwasser-
löschanlagen. Der blaue Handmelder HM/5/11/18/02, 
ausgeführt als Taster ohne Arretierung, ist für den Ein-
satz als Stopp-Taster in Gaslöschanlagen bestimmt.

Der Handmelder besitzt eine optische Auslöseanzeige 
mittels LED. Die Meldereinzeladressierung wird durch 
Anschluss eines optionalen Nummerngebers erreicht.

Die Handmelder sind in einem robusten Aluminium-
gehäuse eingebaut, das sich im Vergleich mit Kunst-
stoffgehäusen dank seiner Umweltbeständigkeit auch 

bei jahrelangem Einsatz als vorteilhaft erweist: es ist 
bruchsicher, formstabil und verfärbt sich nicht im Son-
nenlicht.

Die schwenkbare Türe mit einem Öffnungswinkel von 
180° verfügt über eine auswechselbare Glasscheibe. 
Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte 
Sperrnase das Schließen der Türe.

Sonderausführungen in Farbe, Design, Funktion und 
Innenbeschaltung sind auf Anfrage erhältlich. Mit Hilfe 
des optionalen Nachrüstsatzes HFM/HM-ZS-IP54 kann 
der Schutzgrad auf IP54 erhöht werden.

Betriebsspannung Versorgung durch die Meldelinienspannung

Umgebungstemperatur  -20°C bis +60°C (Dauerbetrieb)
-25°C bis +70°C (max. 12 Stunden)

Schutzart IP43

Abmessungen B × H × T 125 × 125 × 34 (mm)

Gewicht 400g
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Handmelder gelb

Farbe gelb, RAL 1021

Beschriftung HANDAUSLÖSUNG-Gaslöschanlage (auswechselbar)

Zulassungen VdS G205018 
 0786-CPD-20251

Artikelnummer 245416

Bestellbezeichnung Handmelder/gelb/Grenzwert/Handauslösung HM/1/11/17/02

Handmelder blau

Farbe blau, RAL 5015

Beschriftung STOPP-TASTER-Gaslöschanlage (auswechselbar)

Zulassungen VdS G207160 
 0786-CPD-20363

Artikelnummer 245417

Bestellbezeichnung Handmelder/blau/Grenzwert/Stopp HM/5/11/18/02


