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Das bewährte Brandschutzsystem in der Bautiefe 100 mm – die 
robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz oder Klinikbe-
reich. Verglastes Aluminium-Brandschutzsystem der Feuerwider- 
standsklasse T90 / F90 aus thermisch getrennten Aluminium-Hohl-
kammerprofilen, geliefert als vorgefertigtes Element.

Technische Leistungen:

Konstruktionsmerkmale:
 • Brandschutzsystem in Fertigbauweise,  
d. h. Türen und Glas sind montagefertig

 • Feuerwiderstandsklasse T90 / F90, feuerbeständig
 • Türen einflügelig, zweiflügelig und Festverglasung
 • Mit „allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“
 • Zusätzlich mit Rauchschutzfunktion nach DIN 18095
 • Schmale Profilansichten und auf höchste  
Ansprüche ausgerichtete Verarbeitung

 • Flächenbündig, Bautiefe 100 mm
 • Freie Wahl der Oberflächengestaltung
 • Funktionserweiterung durch breites  
Beschlagsprogramm

 • Alle Bauteile werden mit den erforderlichen  
Kennzeichnungsschildern und Einbauanleitung  
ausgeliefert

 • Einsetzbar für den Innenbereich, nach innen  
oder nach außen öffnend

WICSTYLE 90FP 
Brandschutztüren 
T90 / F90

Anschlagtür, auswärts 
Spezialblendrahmen und Türflügelprofil 
umlaufend mit Absenkdichtung


