
Schalldlmm-MaB ISO 140-3:1996 
Labonnessung der Luftschalldlmmung von Bautellen im PrOfstand 
Auftraggeber: Relnaerdt Dauren B.V. 

Objekt: Typ 43137 
TOrblatt 985 x 1985 x 43.5 mm, gefllzt 
Einlage: 3x 11VL. gekJammert 
Deck: Smm HOF, Fumier, Lack 
Rahmen: 30mm RothoIz, Rahmenverstlrker: 40mm Intrallam 
Bodendlchtung: Planet FT 
large: Stahlzarge 
TOr begehbar 

PrOftllche: 2.00 m2 
Fl6chenbezogene Masse: 29.25 kg/m2 

Temperatur ("C]: 18 
Feuchtigkelt ["1: 56 
Senderaum Volumen: 72 m:J 
Empfangaraum Volumen: 70 m2 
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SchalkUimm-MaB Rw(C.Ctr) = 37 ( -1; -3) dB 
C50_3150: -

ctr5O_3150: -

Auftragsnummer: BM 02101 
Gotha, 11.08.2001 

C100_5000: 0 dB 
Ctr100_5000: --3 dB 
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Schalldlmm-MaB ISO 140-3:1996 
Labonnessung der luftschalldAmmung von Bautellen 1m PrOfstand 
Auftraggeber: Reinaemt Deuren B.V. 

Objekt: Typ 43/38 
TIlrbIatt 985 x 1985 x 43,S mm, gefllzt 
Elnlage: 33 83, SChallklammerung 
Deck: 4.5mm HOF. fumlert 
Rahmen: Hartholz 38mm; Rahmenverstlrker: Intrallam 35mm 
Aufschlagdlchtung: Uppendlchtung 
Bodendlchtung: Athmer Schallex RD 
large: Stahlzarge 
Tllr begehbar 

- :R 
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prilfung 

PrOftI6che: 2.00 rna 
Ftachenbezogene Mas .. : 28,1 kglrna 
Temperatur I·C~ 18 ~~_~:~~.~~~L~~~~~~~~~.a~L~j~~O~7~1~7 __ ----r-----.---~._. 
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SchalldAmm-MaB Rw(C.Ctr) = 38 ( -2; -4) dB 

C50_3150: -
ctr5O_3150:-

Auftragsnummer: 8M 17199 
Gotha, 23.09.1989 

C100_5000: -1 dB 
Ctr100_5000: -4 dB 
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Schalidimm-MaB ISO 140·3:1995 
Labormessung der LuftschalldAmmung von Bauteilen im profstand 
Auftraggeber: Reinaerdt Deuren B.V. 

Objekt: 
TUrblatt Typ SH 43/38 985 x 1985 X 43,5 mm. gefAlzt 
Einlage: 33 S3. Schallklammerung 
Deck: 4,5mm HDF. furniert 
Rahmen: Vollholz 38mm; RahmenverstArker: IntraUam 35mm 
Aufschlagdichtung: Lippendichtung 
Bodendichtung: Anschlagdichtung an Bodenschwelle 
Zarge: FPY -Umfassungszarge 
TOr begehbar 

PrOfflache: 2.00 m2 

FI!!chenbezogene Masse: 28,1 kg/m2 

Temperatur [OC): 18 
Feuchtigkeit [%]: 56 

- :R 
- : Versch. Bezugakurve nach ISO 717 
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Senderaum Volumen: 72 m3 

Empfangsraum Volumen: 70 m3 
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Schalldamm-MaB Rw(C.Ctr) = 38 ( -1; -4) dB 
C50_3150:

Ctr50_3150: --

C50_5000: -

Ctr50_5000: -

Auftragsnummer: BM 18/99 
Gotha, 23.09.1999 

C100_5000: -1 dB 

Ctr100_5000: -4 dB 
" ',~ . . J -',!>. 

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight


	SH43-37 gefälzt Stahlzarge
	SH43-37 stumpf FPY-Holzumfassungszarge
	SH43-38 gefälzt Stahlzarge
	SH43-38 gefälzt FPY-Holzumfassungszarge

