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Grundlagen 

EN ISO 10140-1: 2010 

+A1: 2012 + A2:2014 

EN ISO 10140-2: 2010 

EN ISO 717-1: 2013 

Darstellung 

 Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-

mung eines Bauteils. 

Für Deutschland gilt 

- Rw,R nach DIN 4109: 

(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 

- Rw,R für Bauregelliste 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage über weitere leistungs- 

und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-

gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prüfdokumen-
tationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-

samt 14 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 

3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
 Messblatt (1 Seite) 

 

Auftraggeber Reinaerdt Deuren BV 

Nijverheidsstraat 1 

7482 GZ Haaksbergen 

Niederlande 

  

Produkt Innentür, einflügelig  

Bezeichnung HW71-SH47   

  

BRM (b x h) 1000 mm × 2125 mm  

Typ Sperrtür aus Holz u. Holzwerkstoffen 

Zarge Zweiteilige Stahlumfassungszarge 
Flächenbezogene 

 Masse 53,9 kg/m² 

Dichtungen 

2 Zargenfalzdichtungen,  
1 Überschlagdichtung 
2 absenkbare Bodendichtungen 

Besonderheiten -/- 

  

  

 

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 

  

Rw (C; Ctr) = 47 (-2; -7) dB 
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Grundlagen 

EN ISO 10140-1 : 2010 
+A1:2012 
EN ISO 10140-2 : 2010  
EN ISO 717-1 : 2013 

 
Darstellung 

 
Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung eines Bauteils. 

Für Deutschland gilt 

- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 

- Rw,R für Bauregelliste 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -Prüfdokumen-
tationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
 Messblatt (1 Seite) 

 

Auftraggeber Reinaerdt Türen GmbH 
Koppelweg 3 
26683 Saterland 
Deutschland 

  

Produkt Innentür, einflügelig, Vollblatt 

Bezeichnung HW71-SH/47 

  

BRM (B x H) 1000 mm × 2125 mm  

Typ Sandwich-Aufbau aus Holzwerkstoffen und Gummikork 

Zarge 

Holzumfassungszarge, 
Hinterfüllung mit 2K Montageschaum 

Flächenbezogene 
 Masse 44,9 kg/m² 

Dichtungen 

2 Zargenfalzdichtungen, 1 Überschlagdichtung,  
2 absenkbare Bodendichtungen 

Besonderheiten -/- 

  

  

 

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 

  
Rw (C;Ctr) = 47 (-3;-8) dB 


	HW71-1 SH47 Doppelfalz_SUZ
	HW71-1 SH47 DF HUZ

