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GEGENST AND Schalltechnische Beurteilung von Tfirelementen (Zusammenfassung) 

ANTRAGSTELLER EDCO GmbH 
Koppelweg 3 
D-26683 Saterland 

VORBEMERKUNGEN 1m Auftrage des Antragstellers wurden verschiedene Tfirelemente 
schalltechnisch im Labor uberprilft. Es fanden schalltechnische 
Messungen an unterschiedlichen Tiirtypen sowie unterschiedliche 
Einbausituationen sowohl Priifungen an TfirbUittem als auch an 
begehbaren Tfirelementen statt. Es soUte nun aus diesen durchge
fiihrten schalltechnischen Messungen sowie aus weiteren Erfahrungen, 
fUr die in der folgenden AufsteUung dargestellten Tfirelementtypen, 
die jeweiligen bewerteten Schalldtimm-MaBe des funktionsfahigen 
Tfirelementes im Labor angegeben werden. 

Tiirtyp: HolzrahmentOr "FUR HRl70" wahlweise als T 30, RS oder Schallschutztiir 

Anzahlder Oberblendel Boden- Falz-
Stahlzarge. 

Verglasung Seitenteil Holzstockzarge. Ergebnis 
Flilgel Oberlicht dichtung didltung Holzblockzarge 

~8mmSI 1oder2 Ja Ja ~1 >,2 Aile Rw>37dB 

~ Pyrostop 30, 1oder2 Ja Ja ~1 ~2 

~ 
d> 15mm 

~ Promaglas 30 1 oder 2 Ja Ja ~1 ~2 
d > 17mm 

~ 8 mm SI·16 SZR-6 mm Float 1 oder 2 Ja Ja ~2 >2 

> 9 mm GH·16 SZR-6 mm VS 1 oder 2 Ja Ja >2 >2 Aile 

~ Pyrostop 30-17. 1oder2 Ja 
(F 30 15mm-8 SZR-9 GH) 

Ja ~2 ?,2 Aile 

~ Promaglas 30 
Typ 5GH 1 oder 2 Ja Ja ~2 ~2 Aile 
(F 30 17mm-9 SZR-9 GH) 

Hmwels: TUrblattkante wahlweise geflUzt aufllegend oder stumpf geflilzt, wahlweise Doppelfalz 

Brannenburg bei Rosenheim, den 07.03.2002 
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Udo Bergfeld 

Telefon (08034) 90 35-0 
Telefax (08034) 90 35-99 
Moblltelefon (0171) 6 1385 24 
Internet http://www.abo-gmbh.de 
e-mail AB.O.Rosenhelm@t-online.de 

Rw>42dB 

Rw~42dB 

Rw~42dB 

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight

t_borbeck
Highlight


