
BC-Brandschutz®-Schott S90 / Kombi
Technische Information

Leichte Trennwand F90
aus Gipskarton 
Feuerschutzplatten 
mind. 10 cm

Massivwand F90
Beton, Porenbeton

Mauerwerk 
Stärke mind. 10 cm

BC-Brandschutz®-Farbe  oder 
BC-Brandschutz®-Farbe viskos
mind. 1 mm

BC - Brandschutz® - Platte 50
einseitig beschichtet
mit BC-Brandschutz®-Farbe oder 
BC-Brandschutz®-Farbe viskos

Kabeltragekonstruktion

BC-Brandschutz®-Spachtel
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Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und 
Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit der Brandchemie in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im 
Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Brandchemie GmbH (neueste Fassung).
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Kabel

BC-Brandschutz®-Spachtel

Kabeltragekonstruktion

BC - Brandschutz®- Platte 50 
einseitig beschichtet mit BC
Brandschutz®-Farbe oder 
BC Brandschutz®-Farbe 
viskos Einbau oben decken-
bündig

Decke 
mind. 15 cm

Maximale Öffnungsgröße bei Wandabschottungen: Massivwand 1200 mm x 2000 mm
leichte Trennwand 1250 mm x 1700 mm Maximale Öffnungsgröße der Deckenabschottung: Beton ∞ x 1500 mm

oder

Kabel

nichtbrennbare
Rohre

brennbare
Rohre

Brandschutz-Manschette
nur Deckenunterseitig

20 cm

BC-Brandschutz®-Farbe  oder 
BC-Brandschutz®-Farbe viskos
mind. 1 mm


