
LEISTUNGSERKLÄRUNG (Declaration of Performance)    CE_DoP_JP_AVDP1_DE   A‐07/2017 
 
 
 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes: AVANTAGE DP
2. Verwendungszweck:  Entrauchungsklappe für geschlossene Wirkstellung, zur Verwendung in Verbindung mit Anlagen zur Ableitung von Wärme und Rauch bei Differenzdrucksystemen 
3. Herstellername:  J. Pichler GmbH,  Karlweg 5,  A‐9021 Klagenfurt
5. System zur Bewertung der Leistunsgbeständigkeit:  System 1
6. Harmonisierte Norm, notifizierte Stelle(n), 
    Certificates of constancy of performance: 

EN 12101‐8:2011; IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft mbH mit Identifikation Nr. 1322;
Nr.: 1322‐CPR‐37184/04 und Nr.: 1322‐CPR‐37184/05 

7. Erklärte Leistung gemäß EN 12101‐8:2011  Feuerwiderstand gemäß EN 1366‐10:2011 und Klassifizierungen gemäß EN 13501‐4:2011
 
 

Wesentliche Merkmale  Leistung 
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Bereich  Produkt Tragkonstruktion  Einbau Klassifizierung

350 x 385 mm 
≤ AVANTAGE DP ≤ 
700 x 1075 mm 

AVANTAGE DP 
für Schachteinbau und in 
Verbindung mit massiver 
Schachtkonstruktion/ ‐wand 

Promatect L500  ≥ 50 mm  1  EI 120 (ved i  o) S 500 C10000 AA multi 
Geoflam  ≥ 45 mm  1  EI 120 (ved i  o) S 500 C10000 AA multi 
Geoflam light  ≥ 35 mm  1  EI 120 (ved i  o) S 500 C10000 AA multi 
Exthamat  ≥ 45 mm  1  EI 120 (ved i  o) S 500 C10000 AA multi 
Tecniver  ≥ 50mm  1  EI 120 (ved i  o) S 500 C10000 AA multi 
Glasroc F V500  ≥ 50mm  1  EI 120 (ved i  o) S 500 C10000 AA multi 

1       Art der Installation:  Schacht‐Einbaulage 0 oder 180° 

 

 

Nennbedingung der Aktivierung / Empfindlichkeit  bestanden – automatische Aktivierung  

Ansprechverzögerung (Ansprechzeit): Schließzeit  bestanden – automatische Aktivierung 

Betriebssicherheit: zyklische Prüfung  10.000 Zyklen (ohne Belastung) 

Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung  bestanden 

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit  bestanden 

geprüftes und zugelassenes Zubehör 
Montagerahmen; Motor VA DP MEC; mit Gitter; 
optional in schwarzer Farbe (700 x 1075 mm) 

hohe Betriebstemperatur (HOT 400/30):  NPD (keine Leistung bestimmt) 
Die Leistung des Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 
 
 

Klagenfurt, 03/07/2017   

 


