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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2239 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense S@
DANEMARK

Priifzeichen:

EN1176

tuev-sued.delps-zert

Produkt: Balanciergerate

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gepriift
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Verénderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 713127108-36

Gilltig bis: 2023-11-01

T AL

Datum, 2018-11-23 ( Tobias Hofmann )
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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2239 Rev. 00

Modell(e): NRO104, NRO802, NRO803, NRO804,
NRO805, NRO806, NRO807, NRO808,
NRO809, NRO810, NRO811, NRO812,
NRO813, NRO817, NRO818, NRO820,
NRO821, NRO826, NRO827, NRO829,
NRO830, NRO831, NRO832, NRO833,
NRO851, NRO852, NRO854, NRO855,
NRO860, NRO861, NRO862, NRO863,
NRO864, NRO865, NRO866, NRO867,
NRO868, NRO869, NRO870, NRO871,
NRO872, NRO873

Kenndaten:

Balanciergerate bestehend aus:

Runden Robinienholzstangen mit einem @100 bis 120 mm fiir Pfosten und Querbalken.

PA ummantelte Stahlseile mit einem @16 mm als Handbalancierhilfe, @6 mm Ketten aus rostfreiem
Stahl, der Boden ist mit 19 mm Holzlatten fur eine flexibel gestaltete Briicke ausgelegt, Haltebtigel fur
die Hande bestehend aus @25 mm Rohren aus rostfreiem Stahl, flexible Plastik Haltebiigel mit einer
Seilverbindung. Rotierbarer kugelgelagerter Balancierbalken, @38 mm horizontale Balken aus
rostfreiem Stahl, Netztunnel aus PA mit Stahlummantelten Seilen mit @16 mm.

Gepriift nach: DIN EN 1176-1:2017
P EN 1176-1:2017
Produktions- 063062
statte(n):
| HF
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